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Oras Safira Sevantkran 1010F.
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Oras Safira med hjelpehendel.
HC- SERVANTER.
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Oras Safira (1039F) Kjøkkenbatteri med avstenging for Oppvaskmaskin.
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Oras Safira veggbatteri 
(1070) til Utslagsvasker.





	
	 Enkel dusjer.
Takdusjpakke Azur Ø300 med termostat,
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FMM. Utvendig spylekran. 
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Reidar Basic dusjpanel i garderober.

Fra Shelby Teknikk as





	Servant for små toalett rom. Laufen
B 500 x D 360mm.
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Vegghengt WC
GB Nautic5522.
Generelt utenom HCWC.

	HC Servant Duravitt B 600 x D 550mm 

[image: Duravit Duravit D-Code servant 60 cm HC 2]
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Gulvstående HCWC
GB Nautic 5546 høy modell.
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Gustavsberg Servant 590-2
For generell montering der det er tegnet servant.
3055 Nautic Armstøtter
Festes på HCWC.
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Waterguard adapter med strømkutt 1/2", 2 ventiler. Til 2 stk kjøkkenbenker.
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Intra- Utslagsvask.
Monteringshøyde 65 cm.
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Intra vaskekar VK-60 med veggbatteri.
Monteringshøyde 90 cm.


	
	Presto brannskap 30m 19mm
Slange. Innfelt i vegg.
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	 9 L skum apparat til tekniske rom.
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	Radiatorer Fra Canes.
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Sluk i rengjøringssentral 
Furo 113 1500x1200

Ramme m/ rister som står løst i Gruben som det er   belegg belagt.
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Joti Purus Balder. Rustfrie sluker.
For sluk i Gruben i rengjøring sentral.	
	
Pili sluk med vannlås og trakt som er enkel å ta ut og rense.
I Dusjer og generelt i plan 1.
Leveres med rustfri rist på toppen i dusjer.
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Se linker under for produkter.
https://www.furhoffs.com/no/sluk-og-gulvrenner/gulvsluk-for-storkjokken-og-lettere-industri/stort-gulvsluk-furo113
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« Sevdrenerende, drenerer med slange pa
Skal ikke benyttes ved kuldegrader

Med nokkel
Med tilbakeslagsventil etter standard EN 1717
Kan kappes etter veggens tykkelse
Setelventilhus plasseres i godt oppvarmet rom
og skal ikke monteres i vegg

Overskuddsvannet i roret tommes automatisk nar kra-
nen stenges. Kranen er for sommerbruk, slange og
kupling demonteres for vinteren setter inn slik at ait
vann renner ut. Stengningen skier pa veggens innside i
godt oppvarmet rom, frostfri kran.

Med typegodkjent tibakelsagsventil etter EN-1717
standard for drikkevann.

Veggbrikken er rustfritt stal, ventilhus og utlop er i fork-
rommet messing.

For veggtykkelse maks 400 mm 42030400
For veggtykkelse maks 600 mm 42930600
For vegatykikelse maks 1000 mm 42031000
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shelby teknikk as
tlf. 51 46 18 00 – e-post: post@shelby.no


www.shelby.no


Norskprodusert


REIDAR BASIC dusjpanel


Elektronisk dusjpanel med piezo-sensor for blandet vann
Art.nr. 35019 –  tilslutning topp
Art.nr. 35019S –  tilslutning skjult


Velegnet både for nyanlegg og ved renovering.


Beskrivelse
Piezo-sensor – lett berøring – start/stopp funksjon
Ufølsom overfor lys og reflekser
Selvrensende sparedusjhode – ca. 8 l/min.
Løpetid: 30 sek. – justerbar
Hærverkssikkert panel i syrefast stål AISI 316L
Vanntilslutning: ½’’ utv. RG – maks. 5 bar


Montasje
REIDAR BASIC monteres enkelt på vegg med 4 skruer.
Tilsluttes ovenfra med 1 stk ½’’ utvendige gjenger.
Mål: 1090 x 120 x 65 mm


Temperering av dusjvann
Bruk HORNE termostat blandeventil.


Hygienespyling
Styresentralens timer programmeres, til f.eks. 1 min. hygienespyling hver morgen.


Termisk desinfeksjon
Styresentralens timer programmeres til ønsket tidspunkt for den termiske desinfeksjonen.
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Norskprodusert


TEKNISK INFORMASJON
Elektronisk dusjpanel med piezo-sensor for termisk desinfeksjon og hygienespyling


HORNE
sentralblander


3-veis motorstyrt
kuleventil for termisk
desinfeksjon


70 °C


Varmt Kaldt


Løpetid dusj
30 sek.


Hygienespyling
forhåndsinnstilt
06:00 til 06:01


Mulighet for
termisk


desinfeksjon
via SD-anlegg


220V 24VDC 24VDC 24VDC
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Fordonsfaste
Artor. 4757
(eilval)

Modell Kapacitet  Klassning
S9SFF 9 liter 27A 2338
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